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Instructiuni importante de securitate 

In timpul utilizarii masinii de cusut se vor lua masurile de securitate de baza ce includ urmatoarele: 

Cititi toate instructiunile inainte de utilizare. 

PERICOL - Pentru a reduce riscul de electrocutare: 

1. Masina de cusut nu va fi lasata niciodata nesupravegheata in timp ce este conectata. 
Intotdeauna scoateti din priza masina de cusut imediat dupa utilizare si inainte de curatare. 

ATENTIE - Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, electrocutare, sau ranire a persoanelor: 

 1. Nu permiteti ca aceasta masina de cusut sa fie folosita ca jucarie. Inchiderea cu atentie este necesara 
atunci cand masina este folosita de sau in apropierea copiilor 

 2. Folositi aceasta masina in scopul in care a fost construita conform descrierii din acest manual. Folositi 
doar accesoriile recomandate de producator conform acestui manual. 

 3. Nu operati cu aceasta masina, daca vreun cablu sau vreo conexiune sunt defecte, daca nu functioneaza 
normal , daca a fost lovita sau deteriorata, sau daca a cazut in apa. Predati masina celui mai apropiat dealer 
autorizat sau unui centru service in vederea examinarii, repararii, reglarii mecanice sau electrice. 

 

 4. Nu operati masina daca una din gurile de aerisire e obturata. In timpul coaserii curatati regulat gurile de 
ventilatie si pedala reostatului de acumularile de scame, fibre si praf. 

 5. Nu introduceti obiecte in deschizaturile masinii. 

 6. Nu utilizati masina in aer liber. 

 7. Nu operati masina in spatii in care se utilizeaza produse cu aerosoli (spray) unde se alimenteaza cu 
oxigen. 

 8. Pentru a deconecta masina de la reteaua de alimentare cu curent electric, puneti intrerupatorul pe " O " 
(inchis) si scoateti stecarul din priza. 

 9. Nu scoateti stecarul din priza tragand de cablu. Apucati de stecar, nu de cablu, si scoateti-l din priza.. 

10. Feriti-va degetele de partile aflate in miscare. Aveti grija indeosebi cand lucrati in vecinatatea acului. 

11. Folositi intotdeauna placa de cusut adecvata. In cazul in care folositi o placa inadecvata acul se poate rupe. 

12. Nu folositi ace indoite. 

13. Nu impingeti sau trageti materialul in timpul coaserii. Poate duce la ruperea acului. 

14. Comutati intrerupatorul pe " O " (inchis), daca efectuati operatiuni in zona acului,  
ca de pilda introducerea firului, inlocuirea acelor, introducerea firului superior si 
inlocuirea piciorusului de coasere. 

 

 

 15. Scoateti intotdeauna mai intai stecarul din priza daca indepartati capacele de mascare, daca  
gresati masina sau daca efectuati alte operatiuni care sunt prezentate in acest manual de utilizare. 

16. Aceasta masina de cusut nu este destinata folosirii de catre copii sau de catre persoanele infirme fara 
supraveghere  (Australia si Noua Zeelanda). 

17. Copiii trebuie atent supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu masina. 

18. În cazul în care unitatea de luminŁ este deteriorata, aceasta trebuie înlocuita la un 
dealer autorizat. 

PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI 

Aceasta masina este pentru uz casnic. 



NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN MAREA BRITANIE, REPUBLICA IRLANDA, 
MALTA ķI CIPRU 

Ċn cazul ´n care aceastŁ maĸinŁ este echipata cu un cablu BS non-recablabil cu 3-pini, atunci vŁ rugŁm sŁ citiŞi 
urmŁtoarele: 

IMPORTANT 

În cazul în care priza disponibila nu este potrivita pentru stecherul furnizat cu acest echipament, acesta trebuie taiat 
si montat unul corespunzator cu 3 pini. Cu prize alternative, stecherul trebuie prevazut cu o siguranta aprobata. 
 

NOTE 

Stecherul principal trebuie distrus, deoarece un stecher cu corzi flexibile este periculos daca 

este folosit la o priza exterioara. Cand inlocuiti siguranta stecherului, folositi una aprobata de 

ASTA la BS 1362, ex. o siguranta care are semnul , evaluare marcata pe stecher. 

Întotdeauna punet i la loc capacul siguranŞei, nu folosiŞi niciodatŁ prize cu capacul lipsa. 

ATENTIE 

NU CONECTATI NICI UN FIR LA TERMINALUL MARCAT PRIN LITERA ñEò,  

PRIN SIMBOLUL DE PAMANT SAU COLORAT IN VERDE SAU VERDE SI GALBEN. 

Firele în acest conductor principal sunt colorate în conformitate cu urmŁtorul cod: 

Albastru 

Maro 

Neutru 

Viu 

Deoarece culorile de cablare în conductorul principal din acest aparat pot sŁ nu corespundŁ cu marcajele colorate din 
stecherul dvoastra de identificare, procedati dupŁ cum urmeazŁ: 

Firul care este de culoare albastru trebuie sŁ fie conectat la terminalul care este marcat cu litera N sau  
de culoare neagrŁ sau albastrŁ. 

Firul care este de culoare maro trebuie conectat la terminalul care este marcat cu litera L sau de culoare  
rosie sau maro. 
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VA FELICITAM PENTRU CUMPARAREA UNEI 
MASINI DE CUSUT BROTHER 

Masina dvs. este cel mai avansat tip de masina de cusut Brother de uz casnic cu asistare computerizata. 
Pentru a utiliza toate functiile cu care este dotata masina va recomandam sa cititi cu atentie 
manualul de utilizare al masinii. 

CITITI INAINTE DE UTILIZAREA ACESTEI MASINI 

Pentru o exploatare sigura 

1. Urmariti cu atentie acul in timpul coaserii. Nu atingeti volanul, manerul, acul precum si alte parti componente ale 
masinii aflate in miscare. 

2. Intrerupeti alimentarea cu curent si scoateti stecarul din prize daca: 

Å ati incheiat coaserea 

Å trebuie sa inlocuiti acul sau alte piese 

Å are loc o cadere de curent in timpul coaserii 

Å in timpul lucrarilor de intretinere a masinii 

Å va indepartati de masina 

3. Nu depozitati nimic pe pedala. 

4. Racordati masina la o priza aflata in apropiere. Nu folositi cablu de prelungire. 

Pentru a proteja masina dvs.: 

1. Pastrati masina intr-un loc ferit de lumina soarelui, fara umiditate. Nu depozitati aparatul 
langa corpuri de incalzire, langa un fier de calcat incins sau langa alte surse de caldura. 

2. Pentru a curata carcasa folositi doar sapunuri si substante de curatat neutre. Benzina, diluantii si prafurile abrasive 
pot deteriora carcasa si masina si prin urmare folosirea lor este interzisa. 

3. Nu expuneti masina la trepidatii. 

4. Inainte de a inlocui sau instala accesorii, picioruse de coasere sau alte parti, cititi capitolul 
respectiv din manualul de utilizare pentru a asigura o instalare corecta. 

Pentru reparatii si reglaje: 

Daca apare vreo disfunctie sau este necesara o reglare speciala, incercati mai intai sa aflati 
pe baza Anexei cu defectiuni din acest manual care este greseala si realizati dvs. 
reglajele necesare. Daca problema nu poate fi eliminata, va rugam adresati-va unui 
centru autorizat pentru relatii cu clientii din apropierea dvs. 

Informatii suplimentare si actualizari sunt disponibile pe Website-ul nostru la: 
www.brother.com 

Continutul acestui manual si specificatiile referitoare la produs pot fi subiectul unor 
modificari fara anunt prealabil. 

PENTRU UTILIZATORII DE CURENT AC 220-240V MEXIC SI ALTE TARI 

Acest aparat nu este destinat utilizŁrii de cŁtre persoane (inclusiv copii) cu capacitŁŞi fizice, senzoriale 

sau mentale reduse, sau lipsa de experienŞŁ ĸi cunoĸtinŞe, excepŞia cazului ´n care acestea au fost 

supervizate sau instruite privind utilizarea aparatului de cŁtre o persoanŁ responsabilŁ pentru siguranta lor. 

Copiii ar trebui sŁ fie supravegheati pentru a se asigura cŁ nu se joaca cu aparatul. 
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1 CUNOASTEREA MASINII DUMNEAVOASTRA 

NUMELE PARTILOR MASINII SI FUNCTIILE LOR   

Partile principale  

1 

1 Bobinatorul (pag 11) 
Acesta infasoara firul pe bobina pentru utilizare ca 
fir inferior. 
 
2 Axul papiotei (pag 11 si 16) 
Acesta sustine papiota cu fir. 
 
3 Orificiu pentru papiota suplimentara (pag 23) 
Acesta foloseste a doua papiota daca se coase cu 
acul dublu. 
 
4 Butonul de reglare a tensiunii suparioare (pag 29) 
Acesta controleaza tensiunea in firul superior. 
 
5 Ghidajul firului (pag 11 si 16) 
Acesta este folosit cand infasurati firul pe bobina si 
infirati masina. 
 
6 Parghia de ridicare a firului (pag 17) 
 
7 Cutter-ul (page 29) 
Treceti firul pe sub cutter pentru a-l taia. 
 
8 Dispozitivul de schimbare a suprafetei de lucru cu 
compartimentul de accesorii (pag 7 si 31) 
 
9 Butoane de operare (pag 6) 
Butoanele de operare difera in functie de modelul 
masinii de cusut. 

10 Panoul de operatii (pag 7) 
 
Acesta este utilizat pentru a selecta cusatura si a specifica 
diverse setari. 
 
11 Volanul 
Este folosit pentru ridicarea si coborarea manuala a acului. 
 
12 Comutatorul principal si al lampii 
Se poate folosi pentru pornirea / oprirea masinii si a 
lampii. 
 
13 Mufa de alimentare (pag 9) 
Introduceti conectorul cablului de alimentare in 
conectorul mufei de alimentare. 
 
14 Mufa pedalei (pag 10) 
Conectati cablul pedalei de picior. 
 
15 Pozitia transportului (pag 38 si 45) 
Folositi pozitia transportorului pentru a cobori transportorul. 
 
16 Parghia piciorusului de coasere (pag 16) 
Folosita pentru a ridica si a cobori piciorusul de coasere. 
 
17 Pedala picior (pag 10) 
Se poate folosi pentru a controla viteza de coasere si 
pentru a incepe / opri coaserea. 
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CUNOASTEREA MASINII DUMNEAVOASTRA ððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð 

Sectiunea acului si a piciorusului presor 

4 Surubul prinderii piciorusului de coasere 
Folositi surubul prinderii piciorusului pentru a fixa 
prinderea la locul ei. 
 
5 Piciorusul de coasere 
Piciorusul de coasere exercita constant presiune asupra 
materialului pe masura ce se executa cusatura. Atasati 
piciorusul de coasere corespunzator tipului de cusatura. 
 
6 Transportorul 
Transportorul impinge materialul in directia coaserii. 
 
7 Instalarea rapida a bobinei (pentru modelele echipate 
cu instalare rapida a bobinei) 
Puteti incepe coaserea fara sa scoateti firul bobinei. 
 
8 Capacul bobinei 
Deschideti capacul bobinei pentru a introduce bobina. 
 
9 Placa acului 
Placa acului este marcata cu ghidaje pentru executarea 
unor cusaturi drepte. 
 
10 Ghidajul firului placii acului 
Treceti firul superior prin ghidajul firului placii acului. 
 
11 Surubul de prindere a acului 
Utilizati surubul de prindere pentru a fixa acul in locas.  

1 Parghia butonierei 
Coborati parghia butonierei cand coaseti butoniere si 
cusaturi de intarire. 
 
2 Dispozitivul de infilare (pentru modelele echipate cu 
dispozitiv de infilare) (pag 17) 
 
3 Prinderea piciorusului de coasere 
Piciorusul de coasere este instalat in prindere. 

Butoane de operare 

Butoanele de operare va ajuta sa executati cu usurinta diverse operatii de coasere ale masinii de cusut. 
Butoanele de operare difera in functie de modelul masinii de cusut. 

 
a Parghia piciorusului de coasere 
Ridicati si coborati parghia piciorusului de coasere pentru 
a ridica si cobora piciorusul de coasere. 
 
b Butonul de coasere inversa/de intarire 
Apasati butonul de inversare/intarire a cusaturii pentru 
a inversa cusatura. Cusaturile inverse se realizeaza prin 
tinerea apasata a butonului pentru coasere in directia 
opusa. Pentru detalii referiti ñRealizarea cusaturilor de 
intarireò (pag 29). 

 

 Butoane disponibile la anumite modele 

c Butonul start/stop       (    pentru modelele echipate cu 
butonul start/stop) 
Apasati butonul start/stop pentru a incepe sau a opri 
coaserea. Masina coase cu viteza redusa la inceceput 
cat timp butonul este apasat. Cand coaserea s-a terminat, 
acul este coborat in material. Pentru detalii, referiti 
ñInceperea coaseriiò (pag 28). 
 
 
d Butonul pozitiei acului              (pentru modelele echipate cu 
butonul pozitiei acului) 
Apasati butonul pozitiei acului pentru a ridica sau cobori 
acul. Apasarea butonului de doua ori face o cusatura. 
 
e Butonul pentru controlul vitezei coaserii (pentru modelele 
echipate cu control al vitezei coaserii) 

Rotiti butonul vitezei pentru a ajusta viteza la coasere. 
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Panoul de operatii 

Panoul de operatii, localizat in fata masinii de coasere 
va permite sa selectati o cusatura si sa specificati cum 
va fi aceasta realizata. 

Extensia mesei de lucru 

Accesoriile sunt pastrate intr-un compartiment in 
interiorul extensiei mesei de lucru. 

A  Glisati extensia mesei spre stanga 
pentru a-l deschide 

 

  

1 

1 LCD (Liquid crystal display) 
 
Sunt afisate cusatura selectata (1)), piciorusul de coasere 
care trebuie utilizat (2), lungimea cusaturii in milimetri (3) 
si grosimea cusaturii in milimetri (4). 
 
2 Tastele selectiei cusaturii 
 
Apasati tastele selectiei cusaturii si selectati numarul 
cusaturii pe care doriti sa o utilizati. Pentru detalii, 
referiti ñSelectarea cusaturiiò (pag 27). 
 
3 Tasta de ajustare a lungimii cusaturii 
 
Apasati aceasta tasta pentru a ajusta lungimea cusaturii. 
(Apasati "-" pentru a reduce lungimea cusaturii; apasati 
"+" pentru a mari lungimea cusaturii). 
 
4 Tasta de ajustare a grosimii cusaturii 
 
Apasati aceasta tasta pentru a ajusta grosimea cusaturii. 
(Apasati "-" pentru a reduce grosimea cusaturii; apasati "+" 
pentru a mari grosimea cusaturii). 

a Extensia mesei de lucru 
b Compartimentul de stocare 

Nota 

 Puneti accesoriile in geanta si apoi puneti 

geanta in interiorul compartimentului. Daca 
accesoriile nu sunt intr-o geanta, acestea pot 
cadea si se vor pierde sau avaria. 
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CUNOASTEREA MASINII DUMNEAVOASTRA ððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð 

ACCESSORII 

Urmatoarele accesorii se afla in compartimentul din extensia masei de lucru. Aceste accesorii au fost proiectate 
pentru a acoperi o gama cat mai larga de operatiuni de coasere. 

Nota (Doar pentru U.S.A.) 

 Pedala: Model T 
Aceasta pedala poate fi folosita la urmatoarele modele de masini: CS-100, CS-6000, CS-6000i, CS-4000, 
ES-2400, ES-2000, EX-660, CE-4000, BC-1000, HS-1000, XR-7700, CE-5000PRW, SM-6500PRW, CS-770 

 Surubul de prindere este disponibil la dealerul autorizat. (Cod piesa: 132730-122) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

9. 10. 

75/11 1 ac 
90/14 1 ac 

100/16 1 ac 

11. 12. 13. 14. 15. 

Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Nume componenta 

Picior butoniera ñAò 
Piciorus pt sulfilare ñGò 
Picior monogramare ñNò 
Picior fermoar ñIò 
Picior zig-zag ñJò (la masina) 
Picior cusatura oarba ñRò 
Piciorus pentru nasturi ñMò 
Cutitas retusuri 

Cod componenta 
Nr. Nume componenta 

U.S.A. / Canada  Altele 
XC2691-031 9     Bobine (4) 
XC3098-031 10    Set ace 
X53840-331 11    Ac dublu 
X59370-021 12    Perie curatare 
XC3021-031 13    Surubelnita 
XC4051-031 14    Ax papiota suplimentar 
X59375-121 

15    Pedala 
X54243-001 

Cod componenta 
U.S.A. / Canada Altele 

XA5539-151 SA156 
XC8834-021 
131096-121 
X59476-021 
X55467-021 
130920-021 

XD0501-021 (zona EU) 
   XC8816-021 (alte zone) 

Accesorii optionale 

1. 2. 3. 4. 5. 

Nr. 

1 

2 

3 

Nume componenta 

Piciorus mobil 

Piciorus de matlasare 

Piciorus de matlasare  
1/4 inci 

Cod componenta 
U.S.A. / Canada Altele 

F033N: 
SA140 

XC2214-002 
F005N: 

SA129 
XC1948-002 
F001N: 

SA125 
XC1944-002 

No. 

4 

5 

Nume componenta 

Ghidaj de matlasare 

Preducea pentru ochet 

Cod componenta 
U.S.A. / Canada Altele 

F016N: 
SA132 

XC2215-002 

135793-001 
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OPERAREA MASINII DE CUSUT  

Precautii referitoare la sursa de alimentare 

Asigurati-va ca ati luat la cunostiinta urmatoarele precautii referitoare la sursa de alimentare. 
1 

AVERTISMENT 

 Pentru alimentarea cu energie electrica folositi numai sursele de curent destinate uzului casnic. 

Utilizarea altor surse de alimentare poate provoca socuri electrice, sau poate distruge masina. 
 
ǒ Apasati butonul oprit si deconectati masina de la reteaua electrica, in urmatoarele situatii: 
Å Cand nu sunteti langa masina 
Å Dupa ce ati folosit masina 
Å In cazul intreruperii energiei electrice 
Å Daca masina nu functioneaza normal datorita conectarii gresite 
Å In timpul unei furtuni electrice 

ATENTIE 

 Nu folositi prelungitoare sau stecare cu mai multi consumatori conectati in aceeasi priza. Se pot 

provoca incendii sau socuri electrice. 
ǒ Nu atingeti mufa de conectare cu mana. Pot fi provocate socuri electrice. 
ǒ Cand deconectati mesina, apasati intotdeauna intrerupatorul principal pe pozitia oprit. Intotdeauna  
apucati conectorul cand il scoateti din priza. Daca trageti de fir, il puteti deteriora si se pot produce 
incendii sau socuri electrice 
ǒ Nu taiati, avariati, modificati, intindeti fortat, trageti, rasuciti sau innodati cablul de alimentare 
Nu asezati obiecte grele pe cordonul de alimentare. Nu puneti cordonul de alimentare langa surse de 
caldura. Aceste lucruri pot avaria cablul si cauza incendii sau socuri electrice. Daca cordonul este deteriorat, 
duceti masina la un dealer autorizat pentru reparatii inainte de a continua sa o utilizati. 
ǒ Scoateti cablul de alimentare daca masina nu este folosita o perioada indelungata de timp. In caz 
contrar se pot produce incendii. 

 

Sursa de curent electric 

 

  
C Pentru a opri masina, comutati intrerupatorul 
principal in pozitia ñò. 

 
 Lampa se opreste cand este oprita 

masina de cusut 1 Introduceti cablul in priza electrica 

Note 

 Daca intervine o cadere de curent electric 

in timp ce masina opereaza, opriti masina si 
deconectati cablul de alimentare. 
Cand reporniti masina de cusut, executati 
procedura necesara unei corecte operari 
a masinii. 

 (Doar pentru U.S.A.) 

 Masina are un stecher polarizat  (un pin este 
mai larg ca celalalt). Pentru a reduce riscul 
de electrocutare, stecherul se potriveste in 
prize intr-o singura directie. Daca stecherul  
nu intra in prize complet, rotiti stecherul. 

Daca totusi nu se potirveste, contactati un  
electrician pentru a instala alta priza. Nu  
modificati stecherul. 

a Comutatorul principal 
b Mufa de alimentare 

 2 Comutati intrerupatorul pe ñIò. 

 Lampa se aprinde cand este pornita 
masina. 
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Pedala 

Introduceti cablul pedalei in mufa de alimentare si 
in partea din spate a masinii de cusut. 

Butonul de control al vitezei 

de coasere (pentru modelele 

cu buton start/stop) 

1  Glisati butonul de control al vitezei spre stanga 
sau dreapta pentru a selecta viteza dorita. 

 
Glisati butonul spre stanga pentru a coase la 
viteza scazuta sau glisati-l spre stanga pentru 
a coase la viteza ridicata. 

1 Mufa pedalei 

ATENTIE 

 Cand conectati pedala, asigurati-va ca ati 

oprit masina de cusut pentru a preveni 
pornirea ei si posibila dumneavoastra ranire 

Cand apasati pedala usor, masina va lucra la viteza 
redusa. Cand apasati mai tare, viteza masinii se va 
mari. Cand ridicati piciorul de pe pedala, masina 
se va opri. 

a  Buton control viteza 
 
Å Viteza setata folosind butonul de control al 
vitezei este viteza de coasere maxima a 
acestuia. 

 

Schimbarea pozitiei de oprire a acului 

In mod normal, masina este setata sa lase acul in material 
cand coaserea este oprita. Dar masina poate fi setata sa 
lase acul ridicat cand coaserea s-a terminat. 

a Opriti masina de cusut. 
Mai incet 

Mai repede 

Trebuie sa va asigurati ca nu este asezat nimic pe 
pedala cand masina nu este utilizata. 

ATENTIE 

 Nu permiteti acumularea bucatilor de material 

si a prafului pe pedala de picior. Acest lucru 
poate cauza incendii sau socuri electrice. 

b  Apasati partea ñïò a (tasta       de selectie a 
cusaturii) in stanga si porniti masina de cusut. 
Dupa pornirea masinii, eliberati partea "-" 

 a (tasta de               selectie a cusaturii)  

Nota 

 Cand este conectata pedala de picior, 

butonul start/stop nu poate fi folosit pentru 
a porni sau opri coaserea (doar pentru 
modelele echipate cu buton start/stop). Pozitia de oprire a acului se opreste 

in pozitia ridicat. 

Memo 

Å Executati aceeasi operatie pentru a opri acul 
in pozitia coborat. 
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INFIR AREA MASINII  

Infirarea bobinei  

Aceasta sectiune descrie felul in care trebuie sa infasurati firul pe bobina. 
Å Pentru detalii referitoare la infilarea rapida, consultati pag 13. 

1 

a Disc de pretensionare 
b Ax de bobinare 
c Bobina 

ATENTIE 

 Folositi doar bobine (cod componenta: SA156, SFB: XA5539-151) care sunt destinate folosirii la aceasta 

masina de cusut. Folosirea altor bobine poate dauna masinii de cusut. 

 Am creat bobinele care sa se potriveasca acestui tip de masina. Daca folositi bobine de la alte modele, 

masina nu va opera corect. Folositi doar bobine care se potrivesc acestui tip de masina sau bobine de 

acelasi tip (cod componente: SA156, SFB: XA5539-151). 
Marime actuala 

11.5 mm 
(7/16 inci) 

Acest model 

 

 

Alte modele 

 1 Scoateti axul papiotei cat de mult este posibil 
si apoi puneti o papiota cu ata pe acest ax. 

 
2 Treceti firul in jurul discului de pretensionare. 

4 Puneti bobina pe axul de bobinare si miscati 
axul bobinatorului spre dreapta. Rotiti bobina 
in sensul acelor de ceasornic, cu mana, pana cand 

axul bobinatorului intra in santul bobinei 

ATENTIE 

 Daca papiota nu este in locul potrivit, firul se 

poate incuca pe ax. 

3  Treceti capatul firului prin orificiu pe bobina 
din interior spre exterior 

 

1 

a Axul bobinatorului 
b Santul bobinei 

2 

5 Porniti masina de cusut. 
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f  6  Cat timp tineti in mana capatul firului 

apasati usor pedala de picior sau apasati 

butonul start/stop) (pentru modelele echipate 

cu buton start/stop) pentru a infasura firul in 

jurul bobinei de cateva ori. Apoi opriti masina.  

 9 Apasati pedala sau apasati (butonul           start/stop) 
(pentru modelele echipate cu buton start/stop) 
pentru a incepe. 

Note 

ǒ Daca masina de cusut urmeaza sa opereze 

folosind pedala de picior, conectati pedala 

inainte de a porni masina. 

ǒ Cand este conectat cablul pedalei de picior, 

butonul start/stop button nu poate fi folosit 

pentru a porni sau opri coaserea (doar pentru 

modelele echipate cu buton start/stop) 

 
10 Cand bobina pare plina si incepe sa se invarta 
incet, ridicati piciorul de pe pedala de picior 
sau apasati (butonul            start/stop) (pentru 
modelele echipate cu buton start/stop)). 

 

 
11 Taiati firul, miscati axul bobinatorului spre 
stanga si scoateti bobina. 

 12 Glisati butonul de control al vitezei inapoi 
in pozitia sa originala (pentru modelele echipate 
cu buton de control al vitezei). 

Memo 
7 Taiati excesul de fir din jurul bobinei.  Cand este pornita masina de cusut sau 

volanul este rotit dupa ce firul a fost infasurat 
pe bobina, se va auzi un click; acest sunet nu 
este un semn al unei defectiuni. 
 
ǒ Tija acului nu se misca atunci cand mutati 
axul bobinatorului spre dreapta. 

ATENTIE 

 Asigurati-va ca urmati instructiunile intocmai. 

Daca nu taiati complet firul si bobina este 

infasurata, cand firul este tras incet se poate 

incurca in jurul bobinei si poate cauza ruperea 

acului. 

 

 

ATENTIE 

 Neinfasurarea corecta a bobinei duce la o 

tensiune slaba in fir si acul se poate rupe. 

8 Glisati butonul de control al vitezei spre dreapta 
(pentru a seta viteza pe rapid). (Pentru modelele 
echipate cu buton de control al vitezei). 

1 

1 Infasurata corect (strans) 
2 Infasurata incorect (slab) 

2 

1 Butonul de control al vitezei 
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 ƴ Pentru modelele echipate cu sistem de 
infasurare rapida a bobinei. 

1 Urmati pasii 1 pana la 2 ai procedurii din 
ñInfasurarea bobineiò pentru a trece firul 
in jurul discului de pretensionare (pag 11). 

 6 Glisati butonul de control al vitezei spre dreapta 
(pentru a seta viteza pe rapid) (pentru modelele 
echipate cu buton de control al vitezei). 

 

1 

1 Buton de control al vitezei 

 

 2 Puneti bobina pe axul bobinatorului astfel incat 
lamela axului de bobinare intra in santul acesteia. 

7 Porniti masina de cusut. 

8 Apasati pedala de picior (butonul 
start/stop) 
(pentru modelele echipate cu butonul start/ 
stop) pentru a incepe. 

1 Rola (santul bobinei) 
2 Lamela axului de bobinare 

 

Note 

 Daca masina de cusut urmeaza sa opereze 

folosind pedala de picior, conectati pedala 
inainte de a porni masina. 
 
ǒ Cand este conectat cablul pedalei de picior, 
butonul start/stop button nu poate fi folosit 
pentru a porni sau opri coaserea (doar pentru 
modelele echipate cu buton start/stop) 

 

3 Glisati axul de bobinare inspre dreapta. 

 4 Cat timp tineti firul care se infasoara in jurul 
discului de pretensionare in mana stanga, folositi 
mana dreapta pentru a infasura capatul liber al 
firului in sensul acelor de ceasornic in jurul 
bobinei de cinci sau sase ori. 

 

 

9 Cand bobina pare plina si incepe sa se invarta 
incet, ridicati piciorul de pe pedala de picior 
sau apasati (butonul start/stop)  
(pentru modelele echipate cu buton start/stop). 

 10 Taiati firul, miscati axul bobinatorului spre 
stanga si scoateti bobina. 

 5 Trageti firul spre dreapta si treceti-l prin fanta 
bobinatorului. 

 11 Glisati butonul de control al vitezei inapoi 
in pozitia sa originala (pentru modelele 
echipatecu buton de control al vitezei). 

ATENTIE 

 Neinfasurarea corecta a bobinei duce la o tensiune 

slaba in fir si acul se poate rupe. 

1 Fanta bobinatorului (cu cutter incorporat) 
 Firul este taiat la o lungime corespunzatoare 

ATENTIE 

 Asigurati-va ca ati taiat firul dupa cum v-a fost  

descris.Daca bobina este infasurata fara a taia firul  
folosind cutterul incorporat pe bobinator, firul se  
poate incurca pe bobina sau acul se poate indoi sau  
rupe cand firul bobinei incepe sa se termine. 

1 

1 Infasurata corect (strans) 
2 Infasurata incorect (slab) 

2 
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Memo 

 Cand este pornita masina de cusut sau 

volanul este rotit dupa ce firul a fost infasurat 
pe bobina, se va auzi un click; acest sunet nu 
este un semn al unei defectiuni. 
 
ǒ Tija acului nu se misca atunci cand mutati 
axul bobinatorului spre dreapta. 

2 Impingeti butonul si deschideti capacul. 

1 2 

a Capac 
b Impingeti butonul 

 

  
3 Puneti bobina astfel incat firul sa iasa in directia 
indicata de sageata. 

Infir area firului inferior  

Instalati bobina infasurata cu fir 
Å Pentru mai multe detalii despre instalare rapida a 
bobinei, consultati pag 15. 

ATENTIE 

 Infasurarea incorecta a bobinei poate cauza 

o tensiune slaba in fir, ruperea acului si 

ranirea. 

Å Folositi doar bobine create pentru utilizarea la 
acest tip de masina. 

ATENTIE 

 Asigurati-va ca ati asezat bobina astfel incat firul 

sa se desfasoare in directia corecta. Daca firul se 
desfasoara in directia gresita tensiunea in fir nu 
va fi corecta sau se va rupe acul. 

 
1 

1 Infasurat corect (strans) 
2 Infasurat incorect (slab) 

2 

 
4 Tineti capatul firului, impingeti bobina in jos cu 
degetul si apoi treceti firul prin fanta dupa cum va  
este indicat. 

Å Asigurati-va ca firul este introdus corect prin 
lamela de ajustare a tensiunii a suveicii. Daca 
nu este introdusa, reintroduceti firul. 

 Am creat bobinele care sa se potriveasca 

acestui tip de masina. Daca folositi bobine de 

la alte modele, masina nu va opera corect. 

Folositi doar bobinele incluse sau bobine de 

acelasi tip (cod componente: SA156, 

SFB: XA5539-151). 

Marime actuala 

11.5 mm 
(7/16 inci) 

Acest model Alte modele 

CAUTION 

 Asigurati-va ca ati oprit masina in timp ce 

infilati masina. Daca calcati accidental pe 
pedala de picior si masina incepe sa coase 
va puteti rani. 

1 Ridicati acul in cea mai inalta pozitie a sa prin rotirea 
volanului inspre dvs (sens invers acelor de ceasornic) 
sau apasati      (butonul de pozitie a acului) 

(pentru modelele echipate cu buton pentru pozitia 

acului) si ridicati parghia piciorului de coasere. 

 

 

1 

1 Lamela de ajustare a tensiunii 

 5 Inlocuiti capacul bobinei. Puneti lamela stanga la 
locul ei (vezi sageata 1) si apoi apasati usor. 
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partea dreapta (vezi sageata 2) pana cand 
capacul se fixeaza in locasul sau. 

Å Asigurati-va ca firul este introdus corect prin 
lamela de ajustare a tensiunii a suveicii. Daca 
nu este introdusa, reintroduceti firul. 

1 

Å Inlocuiti carcasa astfel incat capatul firului sa 
iasa din partea stanga a carcasei (asa cum 
este descris de linia din diagrama) 

 Pentru modelele echipate cu instalare rapida a bobinei. 

 

  

1 Ridicati acul in cea mai inalta pozitie a sa prin 
rotirea volanului inspre dvs (sens invers acelor de 
ceasornic)        sau apasati (butonul de pozitie a acului) 
 
(pentru modelele echipate cu buton pentru pozitia 
acului) si ridicati parghia piciorului de coasere. 

1 

1 Lamela de ajustare a tensiunii 

 2 Glisati butonul si deschideti carcasa 
Memo 

 Ordinea in care firul bobinei trebuie sa treaca 

prin carcasa este indicat de semnele din jurul 
carcasei. Asigurati-va ca ati infilat masina dupa 
cum v-a fost indicat. 

1 2 

1 Carcasa 
2 Glisati butonul 

 

 

3 Puneti bobina inauntru, treceti capatul firului prin 
fanta si apoi trageti firul pentru a-l taia. 

4 Inlocuiti carcasa. Puneti lamela stanga in locasul 
ei (vezi sageata 1) si apoi apasati usor pe partea 
dreapta (vezi sageata 2 ) pana cand capacul se 
fixeaza in locasul sau. 

Å Folositi doar bobinele destinate utilizarii la 
aceasta masina.  

ATENTIE 

 Asigurati-va ca ati asezat bobina astfel incat firul 

sa se desfasoare in directia corecta. Daca firul se 
desfasoara in directia gresita tensiunea in fir nu 
va fi corecta sau se va rupe acul. 

Memo 

Puteti incepe sa coaseti imediat fara sa trageti firul bobinei. 

Daca doriti sa scoateti firul bobinei inainte sa incepeti 

coaserea, urmati procedura din "Scoaterea firului inferior" 

(pag 19). 

1 

1 Cutter 
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Infir area firului superior  

Asezati firul superior si infilati acul. 
Å Pentru detalii referitoare la dispozitivul de infilare, consultati pag 17. 

1 Papiota 
2 Ghidaj fir 
3 Semn pe volan 

ATENTIE 

 Asigurati-va ca ati infirat corect masina. Altfel, firul se poate incurca si acul se poate rupe. 

 1 Ridicati piciorusul de coasere folosind parghia 
piciorusului de coasere. 

  2 Ridicati acul in cea mai inalta pozitie a sa prin 
rotirea volanului inspre dvs (sens invers acelor 
de ceasornic) sau apasati (butonul de pozitie 
al acului)  
(pentru modelele echipate cu buton 
pentru pozitia acului) si ridicati parghia piciorului 
de coasere. 

1 Parghia piciorusului presor 
sau 

1 Semn 2 Butonul de pozitionare al acului 

Å Daca acul este ridicat corect, masina de 
cusut nu poate fi infilata. Asigurati-va ca 
ati rotit volanul astfel incat semnul de pe 
volan este indreptat in sus inainte de a infila 
masina de cusut. 
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 3 Scoateti axul papiotei cat de mult este posibil 
si apoi puneti papiota pe acest ax. 

Note 

 Daca parghia de ridicare a acului este coborata, firul superior 

nu poate fi infasurat in jurul parghiei de ridicare a acului. 

Asigurati- va ca ati ridicat piciorusul de coasere si 

parghia inainte de a introduce firul superior. 

 Daca nu atiintrodus corect firul superior, 

puteti avea probleme la coasere.  

CAUTION 

 Daca firul papiotei nu se afla in locul corespunzator sau  

 este asezat incorect, firul se poate incurca pe papiota si 

 poate cauza ruperea acului. 

 

1 

4 Introduceti firul superior dupa cum va este 
indicat in figura de la pagina precedent. 

5 Asigurati-va ca ati ghidat firul prin parghia de 
ridicare a firului de la dreapta la stanga. 
  

 Utilizarea dispozitivului de infilare (pentru 

modelele echipate cu dispozitiv de infilare). 

ATENTIE 

 Dispozitivul de infilare poate fi folosit la acele masinilor  

de cusut casnice de marime 75/11- 100/16. Verificati  

tabelul de la pag 20 pentru acele si combinatiile de fire 

corespunzatoare. Daca folositi fir transparent  

monofilament din nylon, puteti utiliza doar ace din  

categoria 90/14-100/16. 

 Nu puteti folosi dispozitivul de infilare daca 

folositi fire decorative sau ace speciale, cum ar 

fi acul dublu sau acul lance. Daca folositi acele tipuri  

de fire sau ace, infilati ochiul acului cu mana. 

Asigurati-va ca intrerupatorul principal este 

comutat pe off cand infilati acul cu mana. 

  

 

1 Parghia de ridicare a firului 

  6 Puneti firul in spatele ghidajului tijei acului 
deasupra acului. 

 
Firul poate fi trecut cu usurinta in spatele ghidajului 
tijei acului tinand firul in mana stanga si 
apoi introducerea lui cu mana dreapta. 

1 Urmati pasii 1 pana la 6 ai procedurii descrise 
ñFirul superiorò pentru a infila masina la ghidajul 
tijei acului. 

 

1 Ghidajul tijei acului 

 

2 Coborati parghia piciorusului de 
coasere. 

7 Infilati acul din fata in spate si scoateti in afara 
aproximativ 5 cm (2 inci) de fir. 

 3 In timp ce coborati parghia dispozitivului de 
infilare introduceti firul in ghidaj. 

1 5 cm (2 inci) 

1 Prinderea acului. 
2 Parghia dispozitivului de infilare 
3 Ghidaj 
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 4 Coborati complet parghia dispozitivului de 
infilare. 

 

  
7 Trageti aproximativ 5 cm (2 inci) de fir prin 
ac inspre partea din spate a masinii de 
cusut. 

Capatul dispozitivului de infilare se 
roteste inspre dvs si carligul trece  
prin ochiul acului. 

 5 Prindeti firul in carlig dupa cum va este aratat. 

1 5 cm (2 inci) 

Nota 

 Daca nu introduceti corect firul, veti avea 

probleme la coasere. 

1 Carlig 
2 Fir 

  6 Cat timp tineti firul, eliberati parghia dispozitivului 
de infilare. Carligul va trage firul prin 
ochiul acului. 
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Scoaterea firului inferior  

 1 Prindeti capatul firului superior.  

 
4 Trageti aproximativ 10 cm (4 inch) din ambele 
fire si apoi trageti-le spre partea din spate a 
masinii pe sub piciorusul de coasere. 1 

1 Firul superior 

 
2 Cat timp tineti capatul firului superior, ridicati 
acul fie prin rotirea volanului inspre dvs (in sens 
invers acelor de ceasornic) astfel incat semnul 
de pe volan sa fie indreptat in sus, fie prin 
apasarea          (      butonul de pozitionare a acului) 
(pentru modelele echipate cu butonul de pozitionare 
a acului) o data sau de doua ori. 

1 Firul superior 
2 Firul inferior 

 ƴ Pentru modelele echipate cu instalare rapida 
a bobinei 
 
Puteti incepe coaserea imediat fara a scoate 
firul bobinei. Cand coaseti incretituri, 
puteti ridica firul superior cu mana astfel incat 
sa ramana deasupra putin fir. Inainte de a 
ridica firul inferior, puneti bobina inapoi la 
locul ei.  

 
sau 

1 Treceti firul de-a lungul fantei in directia 
sagetii si lasati-l acolo fara sa il taiati. 

1 Semn 

 

  

2 Buton pozitionare ac 

3 Trageti de firul superior pentru a ridica firul 
inferior. 

Å Carcasa trebuie totusi indepartata 

 

 

1 Firul superior 
2 Firul inferior 

2 Ridicati firul inferior asa cum va este descris la 
pasii de la 1 la 4. 

3 Puneti la loc capacul bobinei. 
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INLOCUIREA ACULUI  

Aceasta sectiune va ofera informatii referitoare la acele masinilor de cusut. 

Precautii referitoare la ace 

Asigurati-va ca ati luat la cunostiinta urmatoarele precautii referitoare la manipularea acului. Ignorarea acestor 
precautii este extrem de periculoasa. Asigurati-va ca ati citit si urmat cu atentie instructiunile de mai jos. 

ATENTIE 

 Folositi doar ace pentru masinile de cusut casnice. Folosirea oricaror alte ace poate duce la indoirea 

acestora sau la avarierea masinii. 

 Nu folositi niciodata ace indoite. Acele indoite se pot rupe cu usurinta si va pot rani.  

Tipuri de ace si utilizarile acestora 

Acele masinii de cusut care trebuie folosite difera in functie de material si de grosimea firului. Consultati 
urmatorul tabel cand alegeti firul si acul corespunzator materialului pe care doriti sa il coaseti. 

Fir 

Tip 

Fir bumbac 

 Fir sintetic 

Fir matase 

Fir bumbac 

 Fir sintetic 

Fir matase 

Fir bumbac 

Fir sintetic 

Fir matase 

Fir penru tricot 

Fir bumbac 

Tesaturi usoare/voaluri Fir sintetic 

Fir matase 

Cusaturi la vedere 
Fir sintetic 

Fir matase 
30 90/14ï100/16 

50ï80 65/9ï90/14 

Marime 

60ï80 

75/11ï90/14 

50ï80 

60ï80 

50ï80 

30ï50 

50 

50ï60 

90/14ï100/16 

Ac cu varf rotund 
(colorat in auriu) 

75/11ï90/14 

Tip material/ Aplicatie 

Stofa 
Materiale 
de greutate 
medie 

Tafta 

Flanel, 
Gabardina 

Batist 
Materiale 
subtiri 

Georgette 

Atlas, Satin 

Denim 
Materiale 
groase 

Materiale 
elastice 

Catifea cu dungi 

Stofa de lana 

Jersey 

Tricot 

Marime ac 

65/9ï75/11 

Memo 

 Cu cat este mai mic numarul firului, cu atat firul este mai gros; si cu cat numarul firului este mai mare, cu atat acul este mai gros. 

 Utilizati acul cu varful rotund cand coaseti pe materiale elastice sau pe materiale unde cusaturile pot fi sarite usor 

 Folositi un ac 90/14 ls 100/16 la firele transparente din nylon, ignorand materialul pe care se coase 

 Acul 75/11 este deja instalat cand este cumparata masina de cusut. 
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ATENTIE 

 Materialul si combinatiile de fir si ata va sunt afisate in 

tabelul de la pagina precedenta. Daca aceasta combinatie 

de material-fir-ac nu este cea corecta, in special cand 

coaseti materiale groase (cum ar fi denimul) cu ace 

subtiri (cum ar fi 65/9 la 75/11), acul se poate indoi sau  

rupe. In plus cusatura poate fi nealiniata, sau se va increti 

sau este posibilsa apara cusaturi sarite 

Inlocuirea acului 

Inlocuiti acul dupa cum va este descris mai jos. 
Folositi o surubelnita si un ac care au fost desemnate 
ca fiind drepte conform instructiunilor din 
ñVerificarea aculuiò . 

 

 

1 

1 Ridicati acul prin rotirea volanului inspre 
dvs. (in sens invers acelor de ceasornic 
astfel incat semnul de pe volan sa fie indreptat 
in sus. (La modelele       echipate cu 
(buton de pozitionare     a acului) ridicati si coborati 
acul, apasand de doua ori). 

Verificarea acului 

Coaserea cu un ac indoit este extrem de periculoasa 
deoarece acul se poate rupe in timp ce masina opereaza. 
Inainte de a utiliza acul, puneti partea plata a acului 
pe o suprafata plana si verificati daca distanta dintre 
ac si suprafata plana este aceeasi. sau 

1 

2  

1 Semn 2 Buton pozitionare ac 

2 Opriti masina de cusut. 

1 Partea plata 
2 Marcajul tipului acului 

 Ac corect 
ATENTIE 

 Inainte de a inlocui acul, asigurati-va ca ati 

oprit masina de cusut, altfel va puteti rani 

daca pedala de picior sau butonul start/stop 

este apasat accidental si masina incepe sa coasa. 

 

1 

1 Suprafata plana 
3 Coborati parghia piciorusului presor. 

 Ac incorect 
Daca distanta dintre ac si suprafata plana nu este 
aceeasi, acul este indoit. Nu folositi un ac indoit. 

1 

1 Suprafata plana 

1 Parghia piciorusului presor. 
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 4 Tineti acul cu mana stanga, si apoi folositi 
o surubelnita pentru a roti surubul clemei de 
prindere al acului in sens invers acelor de 
ceasornic pentru a scoate acul. 

 6 In timp ce tineti acul cu mana stanga, folositi 
surubelnita pentru a strange surubul lamelei 
acului prin rotire in sensul acelor de ceaasornic. 

Nota 

 Acul poate fi scos prin simpla slabire a 

surubului lamelei de prindere a acului cu 
o rotire. (Daca acesta este slabit prea mult, 
clema acului (care tine acul) poate cadea 
Prin urmare, nu slabiti surubul de prindere 
a clemei acului prea mult). 

Introduceti acul dublu in acelasi fel. 

ATENTIE 

a Surubelnita 
b Surubul lamelei acului 

Å Nu exercitati o forta prea mare cand slabiti 
sau cand strangeti lamela de prindere a acului, 
deoarece anumite parti din masina de cusut 
pot fi avariate. 

 Asigurati-va ca introduceti acul pana cand 

atinge opritorul acului si strangeti bine surubul 
lamelei acului cu surubelnita, altfel incat 
acul se poate rupe sau pot rezulta avarii. 

 ƴ Instalarea lameleii acului. 
Daca este indepartata lamelei acului, urmati 
procedura de mai jos pentru a o atasa la tija acului. 

 1 Cum priviti din fata masinii, glisati lamelei acului 
in tija acului astfel incat surubul lamelei acului 
sa fie in partea dreapta si ghidajul tijei acului 
sa fie in partea de jos. 

 

 

  

5 Cu partea plata indreptata spre partea din spate 
a masinii, introduceti acul pana cand acesta 
atinge opritorul acului. 

1 Surubul clemei acului 
2 Ghidajul tijei acului 
3 Tija acului 

  

 
2 Aliniati marginea de jos a prinderii acului 
cu capatul tijei acului si apoi strangeti 
surubul lamelei acului. 

1 Opritorul acului 

 1 Tija acului 
2 Prinderea acului 
3 Surubul de prindere a lamelei acului 
4 Aliniati 
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